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Los paquetes de baterías, especialmente los que 
se utilizan en vehículos eléctricos y sistemas de 
almacenamiento de energía, suelen estar com-
puestos por varias unidades de baterías conec-
tadas en serie. Si bien esta configuración ofrece 
un voltaje más alto, puede generar ineficiencias 
si las baterías individuales no funcionan de la 
misma manera. Aquí es donde entra en juego la 
ecualización de baterías.

Ecualización: equilibrio para una mejor 
vida útil de la batería
La ecualización de baterías es un proceso que ga-
rantiza que todas las baterías de un paquete al-
cancen el mismo estado de carga (SoC). Los mé-
todos de equilibrio activo de celdas eliminan la 
carga de una o más celdas altas y la entregan a 
una o más celdas bajas. Las técnicas disipativas 
encuentran las celdas altas en el paquete y elimi-
nan el exceso de energía a través de un elemento 
resistivo hasta que sus cargas coincidan con las 
celdas bajas.

Beneficios de las baterías equilibradas
	» Mayor capacidad utilizable. Al mantener 

todas las baterías sincronizadas, la ecualiza-
ción libera todo el potencial del paquete. Ob-
tiene más "energía utilizable" de cada unidad.

	» Mayor seguridad. La sobrecarga o la descarga 
excesiva de baterías individuales puede pro-
vocar daños y riesgos de seguridad. La ecua-
lización evita esto al mantener niveles de vol-
taje equilibrados. 

	» Mayor vida útil de la batería. Las baterías 
equilibradas experimentan menos estrés y 
desgaste, lo que genera una vida útil general 
más larga para el paquete.

Las baterías equilibradas experimentan 
menos estrés y desgasteGlosario de siglas

	» SoC: State of Charge, ‘estado de carga’
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Por qué el equilibrio de la batería es 
fundamental
Las baterías tienen ligeras variaciones en la capa-
cidad y las tasas de descarga. Cuando no están 
equilibradas, la batería más débil del paquete de-
termina el rendimiento general. Continuar des-
cargándolas cuando una sola unidad está agota-
da puede dañarla. De manera similar, cargar un 
paquete desequilibrado puede provocar la so-
brecarga de baterías en buen estado.

Cuando no están equilibradas, la bate-
ría más débil del paquete determina el 

rendimiento general

Las baterías de litio se pueden sobrecargar sin 
dañar los materiales activos. El voltaje de ruptu-
ra del electrolito está peligrosamente cerca del 
voltaje terminal de carga completa, generalmen-
te en el rango de 4,1 a 4,3 V por celda. Por lo tan-
to, se deben implementar controles y monitoreo 
cuidadosos para evitar que una sola celda expe-
rimente un sobrevoltaje debido a una carga ex-
cesiva.

Las celdas individuales basadas en litio requieren 
monitoreo para que el voltaje de la celda no ex-
ceda los límites predefinidos de la química. Las 
celdas de litio conectadas en serie plantean un 
problema más complejo: cada celda de la cade-
na debe ser monitoreada y controlada. Aunque 
el voltaje del paquete puede parecer estar den-
tro de límites aceptables, una celda de la cadena 

en serie puede estar experimentando un voltaje 
dañino debido a desequilibrios entre celdas.

El equilibrio de celdas es útil para 
controlar las celdas de mayor voltaje 
hasta que el resto de celdas puedan 

alcanzarlas

En el caso de las aplicaciones de vehículos eléctri-
cos, es conveniente equilibrar las celdas para ob-
tener la máxima capacidad utilizable del paquete 
de baterías. Durante la carga, una celda desequi-
librada puede acercarse prematuramente al vol-
taje de fin de carga (normalmente de 4,1 a 4,3 V 
por celda) y hacer que el cargador se apague. El 
equilibrio de celdas es útil para controlar las cel-

Figura 1. Sistema de gestión de baterías. Equilibrio de cargas.

Figura 2. Celdas basadas en litio
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das de mayor voltaje hasta que el resto de celdas 
puedan alcanzarlas. De esta manera, el cargador 
no se apaga hasta que las celdas alcanzan simul-
táneamente el voltaje de fin de carga.

Métodos de equilibrio de celdas al final 
de la carga
Desviación de carga

El método de equilibrado de celdas median-
te derivación de carga desvía selectivamente 
la corriente de carga alrededor de cada celda a 
medida que se cargan por completo (Figura 3). 
Este método se emplea de manera más eficien-
te en sistemas con índices de carga conocidos. 
La resistencia de derivación ‘R’ está dimensiona-
da para derivar exactamente la corriente de car-
ga ‘I’ cuando se alcanza el voltaje de celda com-
pletamente cargada ‘V’. Si la corriente de carga 
disminuye, la resistencia ‘R’ descargará la celda 
derivada. Para evitar disipaciones de potencia ex-
tremadamente grandes debido a ‘R’, este méto-
do se utiliza mejor con cargadores de corriente 
escalonada con una corriente de fin de carga pe-
queña.

Las desventajas del método de derivación de car-
ga son la necesidad de utilizar grandes resisten-
cias de disipación de potencia, interruptores de 
alta corriente y requisitos de gestión térmica. 
Este método es más adecuado para sistemas que 
se cargan a menudo con pequeñas corrientes de 
carga.

Métodos de equilibrio de celdas activas
Emplean un elemento de transferencia de carga 
activa o convertidores de voltaje o corriente para 
mover energía de una celda a otra. Estos disposi-
tivos pueden ser controlados de forma analógica 
o digital. Las dos clasificaciones principales de los 
métodos de equilibrio de células activas son la 
transferencia de carga y la conversión de energía.

Transferencia de carga

Los mecanismos de equilibrio de células con 
transferencia de carga consisten en un disposi-
tivo que elimina la carga de una célula seleccio-
nada, la almacena y luego la entrega a otra célu-
la. Existen varias realizaciones de esquemas de 
transferencia de carga, siendo la más notable un 
"condensador " (Figura 4).

Almacenamiento de energía

Figura 3. Derivación de carga

Figura 4. Método de transferencia de carga de condensadores

Figura 5. Voltaje de celda abierta de batería de polímero de litio
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La electrónica de control cierra los interrupto-
res adecuados para cargar el condensador ‘C’ a 
través de la celda B1. Una vez que el condensa-
dor está cargado, los interruptores se abren. Lue-
go, los interruptores se cierran para conectar el 
condensador ‘C’ a través de la celda B2. Luego, 
el condensador suministra carga a B2 en función 
del diferencial de voltaje entre B1 y B2.

Las técnicas de transferencia de carga son de uti-
lidad limitada para las aplicaciones de vehículos 
híbridos. Las químicas de litio ofrecen un voltaje 
en terminales de celda abierta relativamente pla-
no en un amplio rango de SoC de 40 a 80% (figu-
ra 5). Una celda con un SoC alto no tiene un ‘V’ 
significativamente grande en comparación con 
una celda con un SoC bajo, a menos que una de 
esas celdas esté en un "codo" de voltaje por enci-
ma del 90% del SoC, o por debajo del 20%.

Las técnicas de transferencia de carga 
son de utilidad limitada para las aplica-

ciones de vehículos híbridos

Convertidor de energía

El balanceo de celdas mediante dispositivos 
de conversión de energía emplea inductores 
o transformadores para mover energía de una 
celda o grupo de celdas a otra celda o grupo 
de celdas. Dos métodos de conversión de ener-
gía activa son el transformador conmutado y el 
transformador compartido.

El método del transformador conmutado com-
parte la misma topología de conmutación que 
el método del condensador flotante (figura 6). La 
corriente ‘I’ se toma de todo el paquete y se con-
muta al transformador ‘T’. La salida del transfor-
mador se rectifica a través del diodo ‘D’ y se en-
trega a la celda Bn, que se determina mediante la 
configuración de los interruptores ‘S’. Se requiere 
un control electrónico para seleccionar la celda 
de destino y configurar los interruptores ‘S’.

Este método puede equilibrar rápidamente las 
celdas bajas a costa de quitarle energía a todo el 
paquete. Las desventajas incluyen una alta com-
plejidad, un gran número de piezas en términos 
de control, magnetismo e interruptores, y una 
baja eficiencia debido a las pérdidas de conmu-
tación y las pérdidas magnéticas.

Este método puede equilibrar rápi-
damente las celdas bajas a costa de 
quitarle energía a todo el paquete

Método pasivo de equilibrio de celdas
Resistencias disipativas

El método disipativo desvía celdas seleccionadas 
con resistencias de alto valor para quitar carga de 
las celdas más altas hasta que coincidan con la 
carga de las celdas más bajas (figura 7). Este cir-
cuito es la implementación de equilibrio de cel-
das más simple y económica. Si se elige el valor 
de la resistencia de modo que ‘I’ sea pequeño 
(capacidad menor a 10 mA/Ahr), el tamaño de la 
resistencia física y la clasificación del interruptor 
pueden ser pequeños. Una resistencia de 10 mA/

Figura 6. Transformador conmutado
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Ahr podría equilibrar celdas con valores extrema-
damente altos a una tasa del 1% por hora.

Este circuito es la implementación 
de equilibrio de celdas más simple y 

económica

El método de equilibrio disipativo de celdas pue-
de funcionar de forma continua, con las resis-
tencias encendiéndose y apagándose según sea 
necesario. La eficacia de la técnica disipativa se 
puede mejorar mediante la aplicación de algo-
ritmos de control adaptativos y de aprendizaje. 
Las ventajas son el bajo costo y la baja comple-
jidad. Las desventajas son las elevadas pérdidas 
de energía. Para aplicaciones de vehículos eléc-
tricos, una resistencia de 10 mA/Ahr podría espe-
cificar una corriente de resistencia de 1 A para un 
paquete de baterías de 100 Ahr, lo que significa 
una resistencia de 4 W por celda de litio (4 V por 
celda). Valores tan elevados podrían dar lugar a 
un diseño costoso con requisitos de gestión tér-
mica.

En resumen...
Varios métodos de equilibrio de celdas son ade-
cuados para aplicaciones de vehículos eléctricos. 
Los métodos de derivación de carga funcionan 
bien, pero están limitados por la cantidad de co-
rriente que se debe disipar. El método de trans-
formador compartido es aplicable, pero es cos-
toso en términos de magnetismo y cantidad de 
piezas. El método disipativo es aplicable y es el 
más rentable. Los métodos de transferencia de 
carga serían prohibitivamente caros debido a los 
interruptores necesarios para manejar las gran-
des corrientes de carga máxima de los conden-
sadores. 
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Figura 7. Método de equilibrio disipativo


