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Los estudios de calidad de la energía abarcan un 
rango bastante amplio de variables que se pue-
den analizar y parámetros referenciales que se 
deben cumplir. 

Dentro de este campo, probablemente la norma 
más completa sea la UNE-EN 50160, de enero de 
2001, donde se aprecian tanto los valores refe-
renciales como los conceptos asociados. No obs-
tante, surgen preguntas como las siguientes:

	» ¿Cuál debe ser el periodo de medición?
	» ¿Cuál debe ser la frecuencia de toma de 

datos?
	» ¿Qué grado de confianza tiene la muestra?

La referencia obligada es la norma  
IEEE 519-2014

La referencia obligada es la norma IEEE 519-2014, 
referida al estudio de corrientes armónicas (par-
te importante del estudio de calidad de la ener-
gía), en lo que toca a mediciones armónicas en 
tiempos cortos y muy cortos (“Very short time 
harmonic measurements” y “Short time harmonic 
measurements”, en la página 5 del estándar men-
cionado).
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	» EN: European Norms, ‘Normas Europeas’
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tituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos’
	» UNE: Una Norma Española

Instalaciones de minado de Bitcoin en Quebec, Canada
Fuente: WikiMedia Commons



3    www.editores.com.ar

Aunque los cuestionamientos de más arriba sur-
gen en todo momento para cualquiera que tra-
baje en estos campos, incluso más relevantes son 
ante herramientas como UT 243, donde más que 
nunca entra en juego la experticia del ingeniero. 
El profesional debe comprender que la cantidad 
de mediciones (incluidas las mediciones discre-
tas) debe ir directamente asociada al comporta-
miento de las cargas. 

En casos puntuales como el de las 
granjas de minado, el comportamiento 

es bastante homogéneo

Ahora bien, en casos puntuales como el de las 
granjas de minado, el comportamiento es bas-
tante homogéneo y el factor de diversidad tien-
de a mantenerse de manera regular, especial-
mente cuando aumenta la cantidad de equipos. 

Esta evaluación inició con la medición de dos 
equipos (12,60%), y fue aumentando en grupos 
de quince hasta alcanzar los 107 (2,1%), todos co-
nectados en dos fases con un voltaje de línea de 
227 V, lo que se representa con la ecuación de 
una recta. Sin embargo, la ecuación más realista, 
si aumenta la cantidad de equipos, es “f(x) = (1/n)
x + C”, ya que se hace asintótica al valor “C”.

Permite dilucidar la duda de muchos 
“granjeros” en cuanto al efecto de las 

cargas no lineales

Esta condición permite dilucidar la duda de mu-
chos “granjeros” en cuanto al efecto de las cargas 
no lineales y entender que no son acumulativas, 
una consecuencia razonable de la anulación de 
los armónicos del mismo orden opuestos en el 
eje del tiempo. 
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