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Seccionadores 
autodesconectadores 
de 15, 25 y 37 kV

Los seccionadores Dosen se fabrican 
estrictamente según las normas ANSI, 
IEC e IRAM (referentes a aisladores com-
puestos). Se presentan en cuatro modelos 
distintos denominados DFX, DFX-C, DFX-P 
y DFX-CP.

Los equipos varían según el número 
de artículo, pero se puede afirmar que 
la máxima tensión de diseño está entre 
los 7,8  y los 35 kV, según el tamaño del 
equipo, y la corriente nominal, entre los 
100 A, para los modelos más pequeños, y 
los 300 A, para los más grandes.

Los cuatro grandes grupos que com-
prenden todas las variantes se distinguen 
de 15 a 95 kV, de 15 a 125 kV, de 27 a  
125 kV, de 27 a 150 kV y de 35 a 150, 170 o 
200 kV.

Según las prestaciones, también cam-
biarán las medidas y pesos, pero nada se 
extiende más allá del rango comprendido 
entre los 5 y los 11,34 kilos.

Por otro lado, se pueden solicitar dise-
ños especiales a pedido, sobre todo para 
casos de ambientes muy agresivos, con 
niveles elevados de polución.

Más información:

http://www.dosen.com.ar/product-details/
seccionadores-autodesconectadores/
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